
Ficha técnica n° 0339-PT 

APARELHOS 

 

LECHLER S.p.A.  22100 Como Italy – Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111 

 

 

05546 - STOPPER PLUS 

    

  

     1000 ml + 

500-700 ml 

20-30” DIN4 

a 20° C 

Ø 1,4-1,8 mm 

4 bar 

HVLP: 1,5-1,7 mm 

2 bar 

N° de demãos: 2-3 

Secagem a 20°C: 

2 horas  

  

DESCRIÇÃO 

Primário 1K de cor cinzenta baseado em resinas de secagem física e ligantes alquídicos seleccionados. 

USO 

Particularmente indicado para peças pequenas, interiores, restauração de carros e motos.  

CARACTERÍSTICAS 

 Secagem muito rápida 
 Fácil de lixar 
 Alto poder isolante 
 Baixa absorção de acabamentos 
 Fácil e rápido de aplicar 

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO 

Acabamentos termoplásticos antigos: lixar e desengordurar com 00665 HYDROCLEANER SLOW / 
00699 HYDROCLEANER / 00695 SILICONE REMOVER SLOW. 

Chapa: aplicar 1-2 demãos de 04318 FIX-O-DUR ou 05720 MONOPRIMER como primário anticorrosivo. 

APLICAÇÃO 

À pistola. 

Proporção de mistura:  

  em volume  em peso 
05546 STOPPER PLUS   1000 ml  1000 g 
00551 - 00552 (L) LECHLEROID THINNER   ou  500-700 ml  400-600 g 
00740 - 00741 THINNER AUTOREFINISHING (diluente) 
  
 
Viscosidade de aplicação a 20°C: 20 - 30” DIN/4 
Ø Bico: 1.4-1.8 mm;  HVLP: 1.5-1.7 mm 
Pressão de ar: 4 bar;  HVLP: 2 bar 
Nº de demãos: 2-3  
Espessura recomendada: 60-100 µ 
 
 
 
 
 
 



 

 

Os presentes dados sao fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados 

conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informacao e nao podem representar obrigacões de responsabilidade da nossa 

empresa, nem ser um pretexto para reclamacões que possam ser relacionados à utilizacao dos produtos descritos. ESTE PRODUTO 

É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS. 
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SECAGEM 

Ao ar a 20°C: 
Livre de poeiras: 10 min. 
Ao toque: 30 min. 
Lixar a seco: 1-2 horas (espessura 80 µ) 

LIXAGEM 

Lixar a água 
Acabamentos monocamada: P500 
Acabamentos bicamada: P600-800 

 

Lixar a seco 
Acabamentos monocamada: P320 
Acabamentos bicamada: P400 

FASES SEGUINTES 

Qualquer acabamento da gama Lechler pode ser aplicado em cima deste produto. 
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